HADICE

HADICE TRANSPORTNI

PLASTIROL

Vlastnosti

Specialni konstrukce umoznuje plynule ménit primér hadice
v rozsahu +/- 25% v daném prameéru. Hadici Ize volné ohybat,
drzi nastaveny tvar. Zejména vhodna pro NC stroje a frézy pro
zlepSeni odsavani od nastroje.

Pouziti

odsavani vzduchu, koure, jemného prachu, plynu a par, vétrani,
klimatizace, vhodna pro montaze do potrubnich rozvod

Barva Teplotni rozsah
Seda -20°C az +80°C
Material Priméry

specialni profil ve tvaru “Y”
z tvrzeného PVC

HADICE VZDUCHOTECHNICKE

22-32-55-75-80-95-125-150-200

PUR P60

Vlastnosti

Lehka flexibilni odsavaci a transportni hadice s vysokou
odolnosti proti abrazi, pretrzeni, atmosférickym a che-
mickym vlivam. Hadice ma lehce zvinénou vnitfni sténu

Pouziti
pramyslové provozy, pro sani a transport prachu, pilin,
granuli, drti, sypkych a abrazivnich materiald

Barva Teplotni rozsah
transparentni -40°C az +90°C
Material Priméry

60-70-80-90-100-120-125-140-150
160 -180-200-225-250-300-350-400

spirala ocelovy pomédény drat
sténa polyester - polyuretan PU 0,5mm

GREYTEC AC

Vlastnosti
Velmi flexibilni a lehka odsavaci hadice, ktera vyrazné snizuje
hlu¢nost.

Pouziti

distribuce vzduchu, klimatizace, odtah koure, plynt a par
vhodna také pro odsavani splodin pfi svarovani.

Barva Teplotni rozsah
seda -30°C az +90°C
Material Prameéry

spirala ocelovy drat
sténa Polyolefinic polymer
vyztuha polyesterova sit

F10

Vlastnosti
Velmi flexibilni a lehka odsavaci hadice, ktera vyrazné snizuje
hlucnost. Zvysena protipozarni odolnost a teplotni rozsah.

Pouziti

distribuce vzduchu, odtah koure, plynt a par, vhodna pro
odsavani splodin pfi svafovani

Barva Teplotni rozsah
cerna -20°Caz +110°C
Material Priméry

spirala ocelovy drat
zesilena sténa Polyolefinic polymer
vyztuha polyesterova sit

318 -356-406

HADICE ANTIBAKTERIALNI

80 - 89 -102 -110-127-140-152-160-180
203-180-203-228-254-279-305-318-356
356-406-457-508-559-610

80-102-127-152-160-180-203 -254 - 305

L94

Vlastnosti

Velmi flexibilni vzduchotechnicka hadice se zesilenou
konstrukci. Vyrazné snizuje hlucnost a vibrace.
Stlacitelnost 7 : 1

Pouziti

distribuce vzduchu, klimatizace, odtah koure, plynt a par,
odsavani jemnych prachd. Vhodna na spojovaci vzducho-
vody k nafukovacim halam a teplovzdusnym agregatum

Barva Teplotni rozsah
modra -20°C az +90°C
Material Priméry

100-125-150-160-180-200-225-250-275
300-350-400-450-500-550-600-700-800

spirala ocelovy pomédény drat
sténa polyester - polyuretan PU 0,5mm

NEOPREN P8

Vlastnosti
Velmi flexibilni a lehka vzduchotechnicka hadice s vy3si
tepelnou odolnosti.

Pouziti

odsavani horkého vzduchu, koufe, plynt a chemickych par,
vhodna pro pro odsavani vyfukovych plynt

|ze dodat v zesileném provedeni P8 S

Barva Teplotni rozsah

cerna -55°Caz +150°C

Material Priméry

vhitfni spirala ocelovy drat 19-25-28-30-32-38-51-63-80 -102

sténa pas NEOPREN
vnéjsi vyztuha sklotextilni lanko

120 -127-152-160-180-200-254-305

MasterSan SA10

Vlastnosti

Hadice vyrobena z polyolefinic polymeru s obsahem ucinné
antibakteriadlni latky Sanitized®, ktera je schopna snizit mnoz-
stvi mikrobU a bakterii, které se pfenaseji vzduchem uvnitf
potrubi.

Pouziti

vzduchotechnické rozvody v prostiedi se zvySenym vyskytem
bakterii a mikroorganismu. Vhodné zéjmena pro nemocnice,
kancelare, skoly, laboratore, sklady potravin apod.

Barva Teplotni rozsah
Seda -40°C az +90°C
Material Priméry

spirala ocelovy pomédény drat
zesilena sténa Polyolefinic polymer s
prfidavkem antibakterialni sloZzky Sanitized®

Legionella Pneumophila

60-70-80-90-100-120-125-140-150
160 -180-200-225-250-300-350-400

Aspergillus niger

Listeria monocytogenes

MasterSan SA10 Therm

Vlastnosti

Hadice vyrobena z polyolefinic polymeru s obsahem ucinné
antibakteriadlni latky Sanitized®, ktera je schopna snizit mnoz-
stvi mikrobU a bakterii, které se prfenaseji vzduchem uvnitf
potrubi.

Pouziti

vzduchotechnické rozvody v prostiedi se zvySenym vyskytem
bakterii a mikroorganismuU. Vhodné zéjmena pro nemocnice,
kancelare, skoly, laboratore, sklady potravin apod.

Barva Teplotni rozsah
Seda -40°C az +90°C
Material Priméry

60-70-80-90-100-120-125-140-150
160 -180-200-225-250-300-350-400

spirala ocelovy pomédény drat
zesilena sténa Polyolefinic polymer s
prfidavkem antibakterialni sloZzky Sanitized®

tepelna izolace polyester (tloustka 25mm)

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa




